








Kein Tropfwasserschutz

                  Begleitmaterial beachten.

Gerät bietet besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag, insbesondere in 
Bezug auf zulässigen Ableitstrom

Produktionsdatum: Monat - Jahr

Erklärung der Bildzeichen
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LumiFem Phototherapiegerät
Type 134 Pmax: 500 mW / 810 nm 
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Reimers & Janssen GmbH  Fabrikstraße 22  D-79183 Waldkirch
www.LumiFem.de   e-mail: Kontakt@LumiFem.de

LumiFem Phototherapiegerät
Serial-No.:  11430-07
LED Data:  625-630 nm, P < 30 mW

Battery: 2 x 1,5V AA
0123
IPX0

12-2011

Technische Daten
Gerät:		 LumiFem
Batteriebetrieb:	 2 x AA Batterien 1,5V
Schutzart:	 IPXO
Masse:	 180 g
Abmessungen:	 18 x 12 x 8 cm
Wellenlänge:	 625-630 nm
Leistungsabgabe:	 15 - 30 mW pro LED
Lichtintensität:	 4000 - 8500 mcd pro LED
Strahlöffnungshalbwinkel:	 40°

Funktionsbestimmung und angewendete Sicherheitsnormen

LumiFem erfüllt die Forderungen folgender europäischer Sicherheitsnormen:

EN 60601-1-6:2007 Medizinische elektrische Geräte Teil 1-6

EN 62471:2009              Photobiologische Sicherheit von Lampen
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Hersteller 
REIMERS & JANSSEN GmbH
Medical Laser Technology

Zertifiziert nach EN ISO 13485: 2003

Fabrikstraße 22, 79183 Waldkirch

Tel.: 	 07681 - 493 4149              	

Fax.: 	 07681 - 493 4150 

kontakt@LumiFem.de            	

www.LumiFem.de
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